Glasfaser, willkommen in der Zukunft

Ihr Glasfaseranschluss fur

GWH.digital

Informationen zu den Arbeiten rund
um lhren Glasfaseranschluss




Technik-
standort

Hausbegehung

Sie haben lhren GWH digital vertrag
abgeschlossen? Dann kann es ja

GWH.di gita| losgehen!)

Bevor der Tiefbau beginnt, vereinbaren ]
wir mit |hnen einen Termin fir eine
Hausbegehung, um gemeinsam mit |
lhnen den Ort und die Variante der |
Hauseinfahrung festzulegen. Sollte der
Hausanschluss weiter als 15 mvonder |
Grundstucksgrenze entfernt sein,

erhalten Sie von der Gemeindewerke
Hohenwestedt GmbH ein Angebot Uber
die Mehrlinge. |

Gebundeltes Leerrohrsys-
tem fiir Haupttrassenkabel
mit jeweils 144 Glasfasemn

Liebe GHW.digital - Kunden

Esist soweit!

Sie haben sich fur das GWH digital - Produkt ent-
schieden und werden demnachst an das Netz
angeschlossen.

Sammeltrasue

Dies erfordert diverse Tiefbau- und Montagear-
beiten, die in dieser Broschlire beschrieben
werden.

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich
an unser Kundenzentrum unter:

04871-7687-0




Das macht unser Tiefbauer :

Zuerst werden kleine
Baugruben erstellt.

Terminabsprache
Kopflécher éffnen

Wenn maglich, Erdrakete von Kopfloch
zu Kopfloch schieBen

Das Leerrohr wird von der Haupttrasse
bis ins Haus gelegt.

Die Verantwortung fiir diese Arbeiten
liegt beim Tiefbauer.

Das Kopfloch am Haus bleibt fir den Einzug
der Glasfaser gedffnet (ca. 4-5 Arbeitstage)

r haben ein Glasfaserkabel in einem
Leerrohr bis zu lhrem Haus verlegt.

wi

Das machen Sie:

In dieser Phase haben Sie fast
gar nichts zu tun.

Sie sollten den Tiefbauer auf
migliche Hindernisse oder

vorhandene Leitungen hinweisen,
die beim Schiefen der Erdrakete
auftauchen konnten.

Mittels einer Erdrakete wird ein

Tunnel” zwischen den Baugruben

“geschossen”. So kénnen wir Die Hausanschlussmuffe /
Distanzen bis zu 10m Gberwinden  zur Verbindung an die —

und schonen lhren Rasen und Trasse liegt schon bereit. = 1
Ihre Blumen. T

Durch den Tunnel wird ein

|
Leerrchr (& 10 mm) gezogen #‘be {
3 BB BB und mit der Muffe verbunden. | |

S0 sieht es aus, wenn
das Leerrohr bei lhrem
Haus ankommt und

in der Hauseinfuhrung
miindet.




Hauseinfiihrung Z.ZU
mm
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Jetzt erstellen wir lhren s
Hausanschluss an der mit
lhnen abgestimmten

Position.

Das macht unser Monteur:

Wanddurchbruch fiir die Hauseinfihrung
(& ca. 20 mm) entsprechend den jeweiligen
baulichen Gegebenheiten

Leerrohrdurchfihrung mit anschliefender
gas- und wasserdichter Versiegelung

Variante 3

%,
@ 20mm

oberirdische Hauseinfiihrung
Variante 2
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Montage

Jetzt arbeiten
wir im Haus!

Im Metzabschlussgerdt wird das ankom- Als Endgerit kann ein Router (2.B. eine
mende Lichtsignal in ein Spannungssignal FRITZ!Box) von den Gemeindewerke
umgewandelt. Hohenwestedt zur Verfilgung gestellt
(Anschllsse fir TV und Endgerst) werden.
\I- %

Metzwerkkabel (CAT)

|
~

Hauseinfihrung

Das macht unser Monteur:

Fiir die Montage des Netzabschlussgeridtes
vereinbart der Monteur mit Ihnen einen
separaten Termin.

Das Netzabschlussgerat wird fest an der
Hauswand montiert. Zum Zeitpunkt

der Inbetriebnahme (Portierung) kann ein
Endgerdt von den Gemeindewerke Hohen-
westedt zur Verfigung gestellt werden.

Das mitgelieferte Netzwerkkabel der
FRITZ!Box hat eine Linge von 1,50 m.

MmN

Das machen Sie:

Bitte sorgen Sie dafiir, dass fiir das
Netzabschlussgerat und das Endgerit
Steckdosen in einem Umkreis von 1,50 m
vorhanden sind.

Wenn Sie planen, beide Geridte weiter
als 1,50 m voneinander entfernt
aufzustellen, sorgen Sie bitte fir die
weitere Netzwerk (CAT) - Verkabelung,
Tipps zu moglichen Losungen kénnen Sie
wihrend der Hausbegehung mit dem
Mitarbeiter besprechen.




Jetzt geht es
endlich los!

W
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(caT)
oder WLAN

Telefonkabel
(TAE)

Kabeltuner/
/ DVB-C-Receiver

| — |

Fernsehkabel (koaxial)

Antennendose Ar:lten nendose e

Maglichkeit 2 Miglichkeit 1
Hausiibergabepunkt

Der Router:

An den Router kénnen Sie, je nach Modell und
gebuchtem Paket, analoge und auch digitale
Telefone und Faxgerdte anschlieBen. Zudem verfiigt
der Router (ber Netzwerkanschllisse filir das Internet
und WLAN.

Wichtig: Die Verbindung zwischen Router und Netz-
abschlussgerdt muss Gber ein (CAT-) Netzwerkkabel
hergestellt werden.

Telefonie:

Alte Telefonleitungen kénnen fiir Telefonie genutzt
werden. Diese kinnen mit einem TAE-Stecker mit
dem Router verbunden werden.

Internet:

Fiir die Verbindung zwischen Hauslbergabepunkt
und dem Router wird ein 1,50 m langes Netzwerkka-
bel mitgeliefert. Fiir die weitere Innenhausverkabe-
lung mit CAT Se- oder besser mit CAT 7-Kabeln ist
der Hauseigentimer verantwortlich. Wenn 5ie das
WLAN des Routers nutzen, dann benétigen Sie u. U.
keine weitere Innenhausverkabelung. le nach den
drtlichen Gegebenheiten kénnen Empfang oder
Geschwindigkeit aber eingeschrénkt sein. In vielen
Fillen kann das Signal mit einern Repeater verstarkt
werden.

Fernsehen:

Der Anschluss fir die Koaxial-Verkabelung ist direkt
an dem MNetzabschlussgerat. Die vorhandene Koaxi-
al-Verkabelung ist teilweise nutzbar, sofern diese
digitaltauglich und die Qualitdt des Kabels ausrei-
chend ist. Sprechen Sie in diesem Fall das GWH.digi-
tal-Team darauf an.

Das machen Sie:

Entweder stecken Sie nach diesem
Plan die Verbindungen um oder
passen ggf. Ihre Innenhausverkabelung
(flihren wir nicht durch) an.

www.gemeindewerke-hohenwestedt.de




Glasfaser, willkommen in der Zukunft

GWH.digital

.

Gemeindewerke Hohenwestedt GmbH
Am Gaswerk 8
24594 Hohenwestedt
Tel.: 04871 /7687 -0
Fax: 04871 / 7687 - 19

Internet:
www.gemeindewerke-hohenwestedt.de
www.glasfaser-hohenwestedt.de

E-Mail:
info@gemeindewerke-hohenwestedt.de

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.





